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PISTOLE E CONTALITRI PER UREA / AdBlue®/AUS32

Mod. 2715

Contalitri elettronico digitale per AdBlue®, corpo in plastica con fi bra di vetro IXEF ad alta 
densità, ingranaggi in PPS + PTFE.

Mod. 2822

Contalitri digitale a turbina per AdBlue® adatto all’installazione in linea, indicatore parziale a 
5 cifre (azzerabile) e totale a 6 cifre (non azzerabile), con indicatore di portata.
Il display può essere ruotato per consentire una facile lettura in tutte le posizioni.
Corpo in poliammide rinforzato, turbina in polipropilene.

Mod. 2735

Pistola con contalitri digitale ad ingranaggi ovali, corpo in plastica con fi bra di vetro IXEF 
ad alta densità, ingranaggi in PPS+PTFE, tubetto rigido Ø 16 mm e giunto girevole inox 
AISI 304 M 1/2” BSP.
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Mod.
Pressione 

max
Portata 

max
Precisione Connessioni Peso

Dimensioni 
(L-P-H) (mm)

2735 20 bar 30 l/min +/- 0.5% M 1/2” BSP 1,2 kg 95x95x460

Mod.
Pressione 

max
Portata 

max
Precisione Connessioni Peso

Dimensioni 
(L-P-H) (mm)

2715 20 bar 30 l/min +/- 0,5% F 1/2” BSP 0,8 kg 95x90x105

Mod.
Pressione 

max
Portata 

max
Precisione Connessioni Peso

Dimensioni 
(L-P-H) (mm)

2822 20 bar 100 l/min +/-1% M 1” BSP 0,4 kg 100x54x74

Mod.
Pressione 

max
Portata 

max
Precisione Connessioni

Numero 
impulsi

Peso
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

8735 10 bar 35 l/min + / - 0,5% F 1/2” BSP 50/l 1,5 kg 120x120x160

Mod. 8735

Emettitore di impulsi ad ingranaggi ovali con corpo in IXEF completo di elettrovalvola in 
acciaio inox, fi ltro a cartuccia 150 μm e staff a di fi ssaggio. 
Idoneo per fl uidi a base acquosa e urea (AdBlue®).

Mod. 7324

Rifrattometro per analisi di liquido per AdBlue®, acido batteria, lavavetri e antigelo. 
Messa a fuoco regolabile ed illuminazione a LED per un utilizzo in condizioni sfavorevoli.

Fornito completo di pipetta per il prelievo di gocce del fl uido da analizzare.


