. DISTRIBUTORI OLIO PNEUMATICI PORTATILI
FLEXBIMEC|

Distributori per olio pneumatici formati da serbatoi carrellati pressurizzati ad aria compressa con funzionamento autonomo fino ad
esaurimento pressione, utilizzati per agevoli ed immediati rabbocchi di lubrificante.

Mod. 3327

Distributore per olio, su serbatoio 24 | in pressione. Dotato di indicatore di livello,
manometro, ampio imbuto antireflusso per il carico, completo di tubo flessibile e pistola
mod. 2185. Pressione max 7 bar.

Capacita Dimensioni

ez . max serbatoio jes (L-P-H) (mm) 7
3327 ‘ 7 bar ‘ 241 ‘ 9,8 kg ‘ 350x400x950 L

Mod. 3396

Distributore per olio, su serbatoio 24 | in pressione. Dotato di indicatore di livello,
manometro, ampio imbuto antireflusso per il carico, completo di tubo flessibile e pistola
contalitri digitale mod. 2962/X. Pressione max 7 bar.

Capacita Dimensioni

ez . max serbatoio jes (L-P-H) (mm) g
3396 ‘ 7 bar ‘ 241 ‘ 12 kg ‘ 350x400x950 L

Mod. 3358

Distributore per olio, su serbatoio 40 | in pressione. Dotato di indicatore di livello,
manometro, ampio imbuto antireflusso per il carico, completo di tubo flessibile e pistola
mod. 2185. Pressione max 5 bar.

Capacita Dimensioni

ez . max serbatoio jes (L-P-H) (mm) g
3358 ‘ 5 bar ‘ 401 ‘ 18 kg ‘ 380x400x1010 L

Mod. 3359

Distributore per olio, su serbatoio 40 | in pressione. Dotato di indicatore di livello,
manometro, ampio imbuto antireflusso per il carico, completo di tubo flessibile e pistola
contalitri digitale mod. 2962/X. Pressione max 5 bar.

Capacita Dimensioni
ez . max serbatoio jes (L-P-H) (mm) g
3359 ‘ 5 bar ‘ 401 ‘ 18,5 kg ‘ 380x400x1010 L
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