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KIT PNEUMATICI CARRELLATI PER EROGAZIONE OLIO

Mod. 2971

Unita pneumatica di distribuzione olio mobile per fusti da 60 | con contalitri digitale,
composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2030 (vedi pag. 67);

- Carrello a 4 ruote mod. 4360;

- Tubo flessibile in gomma lunghezza 3 m @ 1/2" mod. 28703;

- Pistola contalitri digitale per olio mod. 2962/X (vedi pag. 88);

- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

OPTIONAL

A richiesta, in alternativa al contalitri mod. 2962/X, puo essere fornita la pistola contalitri
con memoria interna per tracciabilita dati delle erogazioni effettuate fornibile in due
versioni con e senza Radio Frequenza (vedi pag. 89/90).

Dimensioni
Mod. ‘ Peso ‘ (L-P-H) (mm) P
2971 29 Kg | 600x600x1050 L

Mod. 2991

Unita pneumatica di distribuzione olio mobile per fusti da 208 | con contalitri digitale,
composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto R. 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 67);

- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;

- Carrello a 4 ruote mod. 4380;

- Tubo flessibile in gomma L. 3 m 1/2" mod. 28703;

- Pistola contalitri digitale per olio mod. 2962/X
(vedi pag. 88);

- Regolatore di pressione con separatore di
condensa e manometro mod. 7180.

OPTIONAL

A richiesta, in alternativa al contalitri mod. 2962/X,
puo essere fornita la pistola contalitri con memoria
interna per tracciabilita dati delle erogazioni effettuate
fornibile in due versioni con e senza Radio Frequenza
(vedi pag. 89/90).

Mod. 2993

Mod. 2993

Unita pneumatica di distribuzione olio mobile come
mod. 2991 senza contalitri e regolatore di pressione.

Dimensioni
(L-P-H) (mm) P
2991 32Kg |900x830x1400
2993 30,5Kg | 900x830x1400

Mod. Peso

-

100



