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KIT ELETTRICI DI TRAVASO PER UREA / AdBlue®/AUS32

Mod. Alimentazione Ampere RPM Potenza Pressione 
uscita Portata Peso

6745
230 V - 50 Hz 2,4 A 1350 250 W 4 bar 15 l/min 22 Kg

6745/200

Mod. Alimentazione Ampere RPM Potenza Pressione 
uscita Portata Peso

6744 230 V - 50 Hz 2,4 A 1350 250 W 4 bar 15 l/min 48 Kg

Mod. Alimentazione Ampere RPM Potenza Pressione 
uscita Portata Peso

6743 230 V - 50 Hz 2,4 A 1350 250 W 4 bar 15 l/min 48 Kg

Mod. 6745

Kit travaso per AdBlue® a funzionamento elettrico, formato da pompa con alimentazione 
230 V, idoneo per IBC da 1000 l, ghiera e staffa metallica di fissaggio, tubo flessibile di 
mandata lunghezza 3 m e pistola di erogazione con contalitri digitale.

Mod. 6745/200

Kit travaso per AdBlue® come mod. 6745 idoneo per fusti da 200 l.

Mod. 6744

Kit travaso per AdBlue® a funzionamento elettrico, formato da pompa mod. 6123 con 
alimentazione 230 V, idonea per IBC da 1000 l, ghiera e staffa metallica di fissaggio, 
avvolgitubo automatico a molla in acciaio inox completo di 15 m di tubo flessibile e 
pistola di erogazione con contalitri digitale.

Mod. 6743

Kit travaso per AdBlue® come mod. 6744 ma senza contalitri 
e con pistola di erogazione con arresto automatico.

OPTIONAL 

OPTIONAL
-	 Cisterna IBC 1000 l mod. 8215.

OPTIONAL
-	 Cisterna IBC 1000 l mod. 8215.

OPTIONAL 


