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Mod. Peso Dimensioni 
(L-P-H) (mm)

2916
77 Kg 860x860x1200

2916AG

Mod. 2918

Unità  di distribuzione olio mobile a funzionamento elettrico, per fusti di 208 l, con carrello 
speciale dotato di ruote maggiorate adatte anche a superfici sconnesse, composta da:

-	 Elettropompa autoadescante ad ingranaggi mod. 6142/C (v. pag. 78);
-	 Quadretto di comando con pulsantiera e cavo di alimentazione;
-	 Doppio pressostato con scheda elettronica per lo spegnimento della pompa al 

rilascio della pistola di erogazione;
-	 Pistola contalitri digitale mod. 2962/X; 
-	 Carrello porta fusti a 4 ruote con griglia mod. 4389;
-	 Tubo flessibile in mandata Ø 1/2” lunghezza 3 m mod. 28703;
- 	 Pescante rigido di aspirazione mod. 2204;
- 	 Tubo flessibile in aspirazione di collegamento tra pescante e pompa.

Mod. 2917

Unità di distribuzione come mod. 2918 ma con pompa a 110 V mod. 6127.

Mod. 2916

Unita pneumatica di distribuzione olio mobile per fusti da 208 l composta da:

- 	 Base carrellata di contenimento in acciaio verniciato con griglia in acciaio zincato, 
dotata di 4 supporti girevoli con freno e maniglione di spinta;

- 	 Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020;
- 	 Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- 	 Tubo flessibile in gomma lunghezza 3 m ø 1/2” mod. 28703;
- 	 Pistola contalitri digitale per olio mod. 2962/X;
- 	 Regolatore di pressione con separatore di condensa, lubrificatore e manometro  

mod. 7180.

Mod. 2916/AG

Unita pneumatica di distribuzione mobile come mod. 2916 ma per antigelo.
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Mod. Peso Dimensioni 
(L-P-H) (mm)

2918
90 Kg 790x900x1400

2917

KIT PNEUMATICI CARRELLATI PER EROGAZIONE OLIO

OPTIONAL
A richiesta, in alternativa al contalitri mod. 2962/X, può essere fornita la pistola contalitri 
con memoria interna per tracciabilità dati delle erogazioni effettuate fornibile in due 
versioni con e senza Radio Frequenza (vedi pag. 89/90).

OPTIONAL
A richiesta, in alternativa al contalitri mod. 2962/X, può essere fornita la pistola contalitri 
con memoria interna per tracciabilità dati delle erogazioni effettuate fornibile in due 
versioni con e senza Radio Frequenza (vedi pag. 89/90).


