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POSTAZIONI FISSE DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI PNEUMATICHE

Kit 8210

Kit per la distribuzione di olio da fissare su IBC da 1000 l.

Composto da:

- Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020130 (vedi pag. 67);
- Avvolgitubo mod. 9016;
- Tubo flessibile in gomma Ø 1/2” R1T lunghezza 15 m. mod. 28715;
- Ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Regolatore di pressione con separatore condensa mod. 7180;
- Pistola con contalitri digitale mod. 2962/X (vedi pag. 88);
- Tubo di collegamento pompa/avvolgitubo mod. 287015 L. 1,5 m;
- Mensola salvagoccia mod. 9784;
- Staffa metallica mod. 9785.

Kit 8250

Kit come 8210 comprensivo di cisterna IBC 1000 l mod. 8215.

Kit 8208

Kit per la distribuzione di olio da fissare su IBC da 1000 l.

Composto da:
- Pompa pneumatica semplice effetto rapporto 5:1 mod. 2075 (vedi pag. 68);
- Ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Regolatore di pressione con separatore condensa mod. 7200;
- Pistola con contalitri digitale mod. 2962/X (vedi pag. 88);
- Tubo flessibile in gomma Ø 1/2” R1T lunghezza 3 m. mod. 28703;
- Tubo flessibile di aspirazione con connessione a cisterna IBC;
- Staffa metallica mod. 2201.

Kit 8250Mod. 8215

Kit 8209

Kit per la distribuzione di olio ad alta viscosità da fissare su IBC da 1000 l.
Composizione come sopra, ma con pompa mod. 2012 rapporto 6:1 portata 32 l/min (vedi 
pag. 70).

OPTIONAL
-	 A richiesta, in alternativa al contalitri mod. 2962/X, 

può essere fornita la pistola contalitri con memoria 
interna per tracciabilità dati delle erogazioni effettuate 
fornibile in due versioni con e senza Radio Frequenza 
(vedi pag. 89/90).

-	 kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in 
sicurezza del tubo mod. /HB.

OPTIONAL
-	 A richiesta, in alternativa al contalitri mod. 2962/X, 

può essere fornita la pistola contalitri con memoria 
interna per tracciabilità dati delle erogazioni 
effettuate fornibile in due versioni con e senza 
Radio Frequenza (vedi pag. 89/90).

-	 Cisterna IBC 1000 l mod. 8215.

OPTIONAL 


